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Ультрасовременный 
международный 
аэропорт Пекин 
Дасин, открыт 
25 сентября 2019 года, 
Пекин, Китай

Стадион «Мордовия 
Арена», построен 
к чемпионату мира 
по футболу 2018 
FIFA World Cup 
Саранск, Россия

Самое высокое 
здание в Пекине 
«Чайна-Цзунь» 
высотой 528 м,  
сдано в эксплуата-
цию в 2018 году
Пекин, Китай

Один из крупнейших 
коммерческих 
центров в Омане 
Nawras Commercial 
Centre площадью 
26 000 кв. м.
Маскат, Оман

Самый протяженный 
в мире мост 
Гонконг — Чжухай — 
Макао длиной 55 км, 
сдан в 2017 году
Китай

ОБЪЕКТЫ GREE ELECTRIC APPLIANCES, INC. OF ZHUHAI
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2 НАЦИОНАЛЬНЫХ ТЕХНИЧЕСКИХ ЦЕНТРА

ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ ЦЕНТРОВ

СТРАН МИРА

ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ПЛОЩАДОК

57

ЕДИНИЦ ТЕХНИКИ ПРОДАНО ЗА ИСТОРИЮ 
КОМПАНИИ В 200 СТРАНАХ МИРА

ТЕСТОВЫХ ЛАБОРАТОРИЙ

ИННОВАЦИОННЫХ ПАТЕНТОВ

ИНЖЕНЕРОВ

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ПАТЕНТОВ

СОТРУДНИКОВ

КОММЕРЧЕСКИХ СИСТЕМ КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ

БЫТОВЫХ СИСТЕМ КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ
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Служебный фрейм
Редактирование "бегущего" колонтитула — Ctrl-Y

сплит-системы бытовые

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ  
TOSOT™ — ПОБЕДИТЕЛЬ 

НОМИНАЦИИ «ПРЕДПРИЯТИЕ ГОДА»

Заботу о потребителе в свете политики со-
циальной значимости как нельзя лучше под-
тверждают слова президента Gree Electric 
Appliances, Inc. of Zhuhai, г-жи Дун Минжу: 
«Производство направлено на изменение 
мира к лучшему посредством высоких тех-
нологий и этот фактор для нас важнее, чем 
доля на рынке или прибыль».

Социальная ответственность компании Gree 
Electric Appliances, Inc. of Zhuhai, ярко вы-
ражена прежде всего в инновационных раз-
работках, которые повышают качество жизни 
пользователей.

Одной из самых современных технологий явля-
ется инновационная разработка G‑10  инвер-
тор. Благодаря G-10 обеспечивается крайне 
низкая частота вращения в 1 Гц, что позволяет 
поддерживать необходимый уровень темпе-
ратуры с точностью до десятых градуса, и, как 
следствие, способствует значительной эконо-
мии электроэнергии. 

Дополнительным преимуществом приме-
нения разработки G-10 инвертор является 
предотвращение проблемы возникновения 
вибрации на малых оборотах. Данная тех-
нология реализована в инверторных сериях 
TOSOT™: TRIANGLE, G-TECH и LYRA Inverter.
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YAA1FB11
Используется в серии TRIANGLE

включение/выключение
увеличение/уменьшение желаемой температуры 
в помещении
выбор режима работы: охлаждение, обогрев, 
вентиляция, осушение, авто
активация/деактивация WI-FI
выбор скорости вентилятора
выбор положения горизонтальных жалюзи
выбор положения вертикальных жалюзи
активация/деактивация двойного автосвинга
активация/деактивация функции I SENSE датчик 
распознавания людей

активация/деактивация функции автоочистки 
воздуха
активация/деактивация режима сна
активация/деактивация таймера включения/
выключения
выбор отображаемой температуры
активация/деактивация режима «ТУРБО»

YAU1FB
Используется в серии G-TECH

включение/выключение
увеличение/уменьшение желаемой температуры 
в помещении
выбор режима работы: охлаждение, обогрев, 
вентиляция, осушение, авто
активация/деактивация WI-FI
выбор скорости вентилятора
активация/деактивация функции I FEEL
активация/деактивация функции X-FAN
активация/деактивация режима сна

активация/деактивация таймера включения/
выключения
выбор отображаемой температуры
установка часов
активация/деактивация режима «ТУРБО»
активация/деактивация тихого режима Quiet
включение/выключение дисплея кондиционера
блокировка кнопок пульта управления

YAA1FB
Используется в сериях LYRA INVERTER, NATAL

включение/выключение
увеличение/уменьшение желаемой температуры 
в помещении
выбор режима работы: охлаждение, обогрев, 
вентиляция, осушение, авто
выбор скорости вентилятора
выбор положения горизонтальных жалюзи
активация/деактивация двойного автосвинга
активация/деактивация функции I FEEL
активация/деактивация функции X-FAN

активация/деактивация режима сна
активация/деактивация таймера включения/
выключения
выбор отображаемой температуры
установка часов
активация/деактивация режима «ТУРБО»
включение/выключение дисплея кондиционера
активация/деактивация режима самоосушения
блокировка кнопок пульта управления

С катализатором LTC Угольный С ионами серебра

Фотокаталитический Катехиновый Антибактериальный

Электростатический

ФИЛЬТРЫ ОЧИСТКИ ВОЗДУХА
Вы всегда сможете наслаждаться чистым воздухом с многообра-
зием фильтрующих элементов.

Фильтр с катализатором LTC улавливает аэрозоли и различные 
микрочастицы.

Угольный фильтр эффективно абсорбирует дым и неприятные 
запахи.

Фильтр с ионами серебра нейтрализует до 99 % бактерий, по-
давляя распространение плесени и предотвращая причину по-
явления неприятных запахов.

Фотокаталитический фильтр оксидирует и разлагает органиче-
ские загрязнители, обезвреживая 99,9 % бактерий и вирусов.

Катехиновый фильтр экстрагируется из зеленого чая и эффек-
тивно устраняет 95 % микроорганизмов, таких как стафилокок-
ки, стрептококки, сальмонеллы и прочие.

Изготовленный из материала с превосходными бактерицидны-
ми свойствами биологический антибактериальный фильтр соби-
рает пыль и стерилизует воздух.

Электростатический фильтр-уловитель минимально препят-
ствует воздушному потоку и легко удаляет содержащиеся в нем 
мелкие твердые частицы.
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ПРЕИМУЩЕСТВА

ТЕХНОЛОГИЯ I SENSE

-

WI-FI

-

FULL DC INVERTER

НИЗКИЙ УРОВЕНЬ ШУМА

ХЛАДАГЕНТ R32

РАБОТА В ЭКСТРЕМАЛЬНЫХ УСЛОВИЯХ

-

.

МНОГОСКОРОСТНОЙ ВЕНТИЛЯТОР
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YAU1FB

ПУЛЬТ В КОМПЛЕКТЕ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Сплит-система T09H-SGT/I / 
T09H-SGT/O

T12H-SGT/I / 
T12H-SGT/O

Производительность Охлаждение
Обогрев

Вт
Вт

2700 (200–4100)
3200 (900–4700)

3500 (200–4500)
3810 (1000–4800)

Класс энергоэффективности EER / COP, Класс Вт / Вт 4,50 (A) / 4,48 (A) 4,00 (A) / 4,00 (A)

Сезонный коэффициент энергоэффективности 
SEER / SCOP, Класс энергоэффективности Вт / Вт 8,5 A+++/ 4,6 А++ 8,5 A+++ / 4,6 А++

Электропитание ф. / В / Гц 1 / 220 / 50 (к наружному блоку)

Потребляемая мощность Охлаждение
Обогрев

Вт
Вт

600 (140–1400)
715 (180–1650)

875 (140–1400)
952 (180–1650)

Рабочий ток Охлаждение
Обогрев

А
А

2,8
3,3

4
4,3

Максимальный рабочий ток А 6,4 6,8

Блок внутренний

Объем рециркуляции воздуха м³/ч 200 / 360 / 470 / 490 / 550 / 600 / 735 200 / 360 / 470 / 510 / 600 / 650 / 750

Уровень звукового давления дБ(А) 21 / 22 / 28 / 33 / 36 / 39 / 43 21 / 22 / 28 / 33 / 36 / 39 / 43

Размеры Ш × В × Д мм 945 × 293 × 225 945 × 293 × 225

Упаковка Ш × В × Д мм 1032 × 381 × 310 1032 × 381 × 310

Масса нетто / брутто кг 14 / 17

Блок наружный

Уровень звукового давления дБ(А) 52 52

Размеры Ш × В × Д мм 848 × 596 × 320 848 × 596 × 320

Упаковка Ш × В × Д мм 878 × 630 × 360 878 × 630 × 360

Масса нетто / брутто кг 33,5 / 36,5 33,5 / 36,5

Марка компрессора GREE GREE

Соединительные трубы
Газовая линия
Жидкостная линия

дюйм (мм)
дюйм (мм)

∅ 3/8 (9,5)
∅  1/4 (6,35)

∅ 3/8 (9,5)
∅  1/4 (6,35)

Наружный диаметр дренажного патрубка мм 17 17

Максимальные
Перепад высот
Длина

м
м

10
15

10
15

Заводская заправка R32 кг 0,7 0,8

Дозаправка хладагентом Свыше 5 м г/м 16 16

Кабели электрических 
подключений

Эл. питание
Межблочный

мм2

мм2

3 × 1,5
5 × 1,5

3 × 1,5
5 × 1,5

Автомат токовой защиты А 16 16

Диапазон рабочих температур
Охлаждение
Обогрев

°С
°С

–15… +43
–22… +24

–15… +43
–22… +24

R32

R32



ПРЕИМУЩЕСТВА

FULL DC INVERTER

ХЛАДАГЕНТ R32

МОДУЛЬНАЯ КОНСТРУКЦИЯ

-

-

WI-FI  

-

3D-ОБДУВ

ГЕНЕРАТОР ХОЛОДНОЙ ПЛАЗМЫ

-

-

I FEEL

-

ФУНКЦИЯ ПОДДЕРЖАНИЯ ТЕМПЕРАТУРЫ

РАБОТА В ЭКСТРЕМАЛЬНЫХ УСЛОВИЯХ

 .
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ПРЕИМУЩЕСТВА

СОВРЕМЕННЫЙ ДИЗАЙН

-

WI-FI

I FEEL

-

ГЕНЕРАТОР ХОЛОДНОЙ ПЛАЗМЫ

-

ЭФФЕКТИВНОЕ ОТТАИВАНИЕ

-

АВТОМАТИЧЕСКАЯ ОЧИСТКА

-

инверторные сплит-системы LYRA INVERTER
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�Â ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ НАРУЖНЫХ БЛОКОВ 

�Â МОНТАЖНАЯ ПАНЕЛЬ

�Â ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ ВНУТРЕННИХ БЛОКОВ 

W D

H

W

W1

H

D1

D

A

B

G
E

ÅD

CBA

ÅD

E
F

T07H-SLyI, T09H-SLyI, T12H-SLyI, T18H-SLyI T24H-SLyI

�Â ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ

Модель / мм W H D

T07H-SLyI /I 819 256 185

T09H-SLyI /I 819 256 185

T12H-SLyI /I 819 256 185

T18H-SLyI /I 1013 307 221

T24H-SLyI /I 1013 307 221

Модель / мм W W1 H D D1 A B

T07H-SLyI /O 720 660 428 310 255 440 286

T09H-SLyI /O 782 712 540 320 257 510 286

T12H-SLyI /O 848 763 540 320 257 540 268

T18H-SLyI /O 848 763 540 320 257 540 268

T24H-SLyI /O 965 897 700 396 340 560 364

Модель / мм A B C D E F G

T07H-SLyI/I 154 462 203 55 35 75 75

T09H-SLyI/I 154 462 203 55 35 75 75

T12H-SLyI/I 154 462 203 55 35 75 75

T18H-SLyI/I 125,5 685 202,5 55 38 190 140

T24H-SLyI/I 125,5 685 202,5 55 38 190 140

ʕʣʝʢʪʨʦʧʠʪʘʥʠʝ
220 ɺ, 50 ɻʮ

N(1)

N L

N(1)

2 3

2 3

ʕʣʝʢʪʨʦʧʠʪʘʥʠʝ
220 ɺ, 50 ɻʮ

N(1)

NLN(1)

2 3

2 3
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�Â ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ НАРУЖНЫХ БЛОКОВ 

�Â МОНТАЖНАЯ ПАНЕЛЬ

�Â ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ ВНУТРЕННИХ БЛОКОВ 

W

W1

H

D1

D

A

B

G
E

ÅD

CBA

ÅD

E
F

T07H-SNa, T09H-SNa, T12H-SNa, T18H-SNa T24H-SNa

T28H-SNa, T36H-SNa

�Â ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ

Модель / мм W H D

T07H-SNa/I 698 250 185

T09H-SNaI 698 250 185

T12H-SNa/I 773 250 185

T18H-SNa/I 849 289 210

T24H-SNa/I 970 300 225

T28H-SNa/I 1080 325 245

T36H-SNa/I 1078 325 246

Модель / мм W W1 H D D1 A B

T07H-SNa/O 720 660 428 310 255 440 286

T09H-SNa/O 720 660 428 310 255 440 286

T12H-SNa/O 782 712 540 320 257 510 286

T18H-SNa/O 848 762 540 320 257 540 268

T24H-SNa/O 931 847 680 378 300 549 348

T28H-SNa/O 963 897 700 396 340 560 364

T36H-SNa/O 980 920 790 427 340 370 395

Модель / мм A B C D E F G

T07H-SNa/I
93 462 143 55 35 75 75

T09H-SNa/I

T12H-SNa/I 131 462 180 55 35 75 75

T18H-SNa/I 133 542 174 55 43 143 80

T24H-SNa/I 104 685 181 55 38 190 140

T28H-SNa/I 207 685 188 70 43 154 79

T36H-SNa/I 206 685 187 70 43 154 79

D

H

W

Электропитание
220 В, 50 Гц

NL

N(1) 2 4 5

N(1) 2 4 5 Электропитание
220 В, 50 Гц

NL

N(1) 3 4 52

N(1) 3 4 52

Электропитание
220 В, 50 Гц

N(1)

NLN(1)

2 3

2 3
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Наружный блок

Заземление

220 В/50 Гц
для T42/48/56H-FMS/O

Питание

380 В/50 Гц
для T48/56H-FMS/O2

Разветвитель №1 
(FQ01A/A)

Разветвитель №2
(FQ01A/A)

Питающий кабель наружного
блока и ЕХV-модуля 
Соединительные трубы (фреонопровод)

Кабель линии связи (2-жильный)

Питающий кабель внутренних
блоков 

Заземление

Заземление

Заземление

Питание
220 В/50 Гц 

Питание
220 В/50 Гц 

Питание
220 В/50 Гц 

ЕХV-модуль

ЕХV
№1

ЕХV
№2

ЕХV
№3

Внутренние блоки

Напольно-потолочный
блок

Консольный
блок

Настенный
блок

Кассетный блок Канальный блокНастенный блок

Кассетный блок Канальный блокНастенный блок
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Блок наружный T42H-FMS/O T48H-FMS/O T48H-FMS/O2 T56H-FMS/O T56H-FMS/O2

Количество подключаемых внутренних 
блоков шт. 2–6 2–8 2–8 2–9 2–9

Производительность
Охлаждение кВт 12,1 14,0 14,0 15,5 16,0

Обогрев кВт 12,5 15,5 16,0 17,5 18,0

EER / COP Вт / Вт 2,95 / 3,38 2,86 / 3,60 2,90 / 3,20 2,92 / 3,65 2,80 / 3,50

Электропитание ф. / В / Гц 1 / 220 / 50 3 / 380 / 50 1 / 220 / 50 3 / 380 / 50

Потребляемая мощность
Охлаждение кВт 4,1 4,9 4,4 5,3 5,0

Обогрев кВт 3,7 4,3 4,25 4,8 4,7

Рабочий ток
Охлаждение А 21 21 9,0 23 9,5

Обогрев А 21 22,5 8,4 22,5 8,5

Объем рециркуляции воздуха м3/ч 6400 6400 6600 7000 6600

Уровень звукового давления дБ(А) 55 55 58 58 58

Размеры Ш × В × Д мм 900 × 1345 × 340 900 × 1345 × 340 900 × 1345 × 340 900 × 1345 × 340 900 × 1345 × 340

Упаковка* Ш × В × Д мм 980 × 1380 × 440 980 × 1380 × 440 980 × 1380 × 440 980 × 1380 × 440 980 × 1380 × 440

Масса нетто / брутто* кг 116 / 125 116 / 125 116 / 123 116 / 125 116 / 123

Соединительные трубы
Газовая линия дюйм (мм) ∅ 5/8 (15,8) ∅ 5/8 (15,8) ∅ 5/8 (15,8) ∅ 5/8 (15,8) ∅ 3/4 (19,0)

Жидкостная линия дюйм (мм) ∅ 3/8 (9,5) ∅ 3/8 (9,5) ∅ 3/8 (9,5) ∅ 3/8 (9,5) ∅ 3/8 (9,5)

Суммарная длина трасcы м 115 135 135 145 145

Длина до наиболее удаленного блока м 70 70 70 70 70

Перепад высот между 
блоками

Наружным и 
внутренними м 30 30 30 30 30

Внутренними м 15 15 15 15 15

Заводская заправка R410A кг 4,95 4,95 4,95 4,95 4,95

Дозаправка хладагентом (50 г/м), 
при длине трассы свыше м 30 30 30 30 30

Марка компрессора GREE GREE GREE GREE GREE

Кабели электропитания
К наружному блоку мм2 3 × 6,0 3 × 6,0 5 × 2,5 3 × 6,0 5 × 2,5

К EXV-модулю мм2 3 × 1,0 3 × 1,0 3 × 1,0 3 × 1,0 3 × 1,0

Кабели межблочной 
связи

Между наружным 
блоком и EXV-
модулями

мм2 2 × 1,5 2 × 1,5 2 × 1,5 2 × 1,5 2 × 1,5

Между EXV-
модулем и 
внутренним 
блоком

мм2 4 × 1,0 4 × 1,0 4 × 1,0 4 × 1,0 4 × 1,0

Автомат токовой защиты наружного блока А 32 40 25 40 25

Диапазон рабочих 
температур

Охлаждение °C 18… +48 18… +48 +10… +48 18… +48 +10… +48

Обогрев °C –10… +24 –10… +24 –15… +27 –10… +24 –15… +27

	 *	 Габаритные размеры упаковки и масса брутто могут различаться в зависимости от партии.

БЛОКИ НАРУЖНЫЕ FREE MATCH SUPER

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
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Фреонопровод Длина, м

Фреонопровод между наружным блоком и EXV-модулями L1+L2+L3+L4+L5 ≤55

Суммарная длина фреоно-
провода между внутренними 
блоками и блоками-распреде-
лителями EXV

T42H-FMS/O

1A+1B+1C+2A+2B+2C+3A+3B

≤60

T48H-FMS/O, T48H-FMS/O2 ≤80

T56H-FMS/O, T56H-FMS/O2 ≤90

Фреонопровод между внутренним блоком и EXV-модулем 1A;1B;1C;2A;2B;2C;3A;3B ≤15

Фреонопровод между внутренним блоком и первым 
разветвителем L4+1B;L2+L5+2A; L2+L3+3B ≤40

Перепад высот между наружным блоком и внутренними блоками H1 ≤30

Перепад высот между наружным блоком и EXV-модулем H2 ≤30

Перепад высот между EXV-модулями H3 ≤15

Перепад высот между внутренними блоками H4 ≤15

Фреонопровод между наружным блоком и первым разветвителем L1 ≥5

Фреонопровод между разветвителем и EXV-модулем L3; L4; L5 как можно короче
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T48H-FMS/O, T48H-FMS/O2 
288 комбинаций

Два блока Три блока Четыре блока

7+18 7+7+12 9+9+9 12+18+18 7+7+7+7 7+7+21+24 7+12+12+21 9+9+18+21

7+21 7+7+18 9+9+12 12+18+21 7+7+7+9 7+7+24+24 7+12+12+24 9+9+18+24

7+24 7+7+21 9+9+18 12+18+24 7+7+7+12 7+9+9+9 7+12+18+18 9+9+21+21

9+18 7+7+24 9+9+21 12+21+21 7+7+7+18 7+9+9+12 7+12+18+21 9+9+21+24

9+21 7+9+9 9+9+24 12+21+24 7+7+7+21 7+9+9+18 7+12+18+24 9+12+12+12

9+24 7+9+12 9+12+12 12+24+24 7+7+7+24 7+9+9+21 7+12+21+21 9+12+12+18

12+12 7+9+18 9+12+18 18+18+18 7+7+9+9 7+9+9+24 7+12+21+24 9+12+12+21

12+18 7+9+21 9+12+21 18+18+21 7+7+9+12 7+9+12+12 7+18+18+18 9+12+12+24

12+21 7+9+24 9+12+24 18+18+24 7+7+9+18 7+9+12+18 7+18+18+21 9+12+18+18

12+24 7+12+12 9+18+18 18+21+21 7+7+9+21 7+9+12+21 9+9+9+9 9+12+18+21

18+18 7+12+18 9+18+21 18+21+24 7+7+9+24 7+9+12+24 9+9+9+12 9+12+18+24

18+21 7+12+21 9+18+24 21+21+21 7+7+12+12 7+9+18+18 9+9+9+18 9+12+21+21

18+24 7+12+24 9+21+21 7+7+12+18 7+9+18+21 9+9+9+21 9+18+18+18

21+21 7+18+18 9+21+24 7+7+12+21 7+9+18+24 9+9+9+24 12+12+12+12

21+24 7+18+21 9+24+24 7+7+12+24 7+9+21+21 9+9+12+12 12+12+12+18

24+24 7+18+24 12+12+12 7+7+18+18 7+9+21+24 9+9+12+18 12+12+12+21

7+21+21 12+12+18 7+7+18+21 7+9+24+24 9+9+12+21 12+12+12+24

7+21+24 12+12+21 7+7+18+24 7+12+12+12 9+9+12+24 12+12+18+18

7+24+24 12+12+24 7+7+21+21 7+12+12+18 9+9+18+18 12+12+18+21

Пять блоков

7+7+7+7+7 7+7+7+9+21 7+7+9+9+9 7+7+9+18+18 7+9+9+9+18 7+9+12+12+12 9+9+9+9+18 9+9+12+12+12

7+7+7+7+9 7+7+7+9+24 7+7+9+9+12 7+7+9+18+21 7+9+9+9+21 7+9+12+12+18 9+9+9+9+21 9+9+12+12+18

7+7+7+7+12 7+7+7+12+12 7+7+9+9+18 7+7+12+12+12 7+9+9+9+24 7+9+12+12+21 9+9+9+9+24 9+9+12+12+21

7+7+7+7+18 7+7+7+12+18 7+7+9+9+21 7+7+12+12+18 7+9+9+12+12 7+9+12+12+24 9+9+9+12+12 9+12+12+12+12

7+7+7+7+21 7+7+7+12+21 7+7+9+9+24 7+7+12+12+21 7+9+9+12+18 7+12+12+12+12 9+9+9+12+18 9+12+12+12+18

7+7+7+7+24 7+7+7+12+24 7+7+9+12+12 7+7+12+12+24 7+9+9+12+21 7+12+12+12+18 9+9+9+12+21 12+12+12+12+12

7+7+7+9+9 7+7+7+18+18 7+7+9+12+18 7+7+12+18+18 7+9+9+12+24 7+12+12+12+21 9+9+9+12+24

7+7+7+9+12 7+7+7+18+21 7+7+9+12+21 7+9+9+9+9 7+9+9+18+18 9+9+9+9+9 9+9+9+18+18

7+7+7+9+18 7+7+7+18+24 7+7+9+12+24 7+9+9+9+12 7+9+9+18+21 9+9+9+9+12 9+9+12+12+12

Шесть блоков Семь блоков Восемь блоков

7+7+7+7+7+7 7+7+7+7+12+18 7+7+7+9+12+21 7+9+9+9+9+12 7+7+7+7+7+7+7 7+7+7+7+9+12+12 7+7+7+7+7+7+7+7

7+7+7+7+7+9 7+7+7+7+12+21 7+7+7+12+12+12 7+9+9+9+9+18 7+7+7+7+7+7+9 7+7+7+7+12+12+12 7+7+7+7+7+7+7+9

7+7+7+7+7+12 7+7+7+7+12+24 7+7+7+12+12+18 7+9+9+9+9+21 7+7+7+7+7+7+12 7+7+7+9+9+9+9 7+7+7+7+7+7+7+12

7+7+7+7+7+18 7+7+7+7+18+18 7+7+9+9+9+9 7+9+9+9+12+12 7+7+7+7+7+7+18 7+7+7+9+9+9+12 7+7+7+7+7+7+9+9

7+7+7+7+7+21 7+7+7+9+9+9 7+7+9+9+9+12 7+9+9+9+12+18 7+7+7+7+7+7+21 7+7+7+9+9+12+12 7+7+7+7+7+7+9+12

7+7+7+7+7+24 7+7+7+9+9+12 7+7+9+9+9+18 7+9+9+12+12+12 7+7+7+7+7+9+9 7+7+9+9+9+9+9 7+7+7+7+7+9+9+9

7+7+7+7+9+9 7+7+7+9+9+18 7+7+9+9+9+21 7+9+12+12+12+12 7+7+7+7+7+9+12 7+7+9+9+9+9+12 7+7+7+7+9+9+9+9

7+7+7+7+9+12 7+7+7+9+9+21 7+7+9+9+12+12 9+9+9+9+9+9 7+7+7+7+7+9+18 7+9+9+9+9+9+9

7+7+7+7+9+18 7+7+7+9+9+24 7+7+9+9+12+18 9+9+9+9+9+12 7+7+7+7+7+12+12 7+9+9+9+9+9+12

7+7+7+7+9+21 7+7+7+9+12+12 7+7+9+12+12+12 9+9+9+9+9+18 7+7+7+7+9+9+9 9+9+9+9+9+9+9

7+7+7+7+9+24 7+7+7+9+12+12 7+7+12+12+12+12 9+9+9+9+12+12 7+7+7+7+9+9+12

7+7+7+7+12+12 7+7+7+9+12+18 7+9+9+9+9+9 9+9+9+12+12+12 7+7+7+7+9+9+18
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Обозначение модели

T 12 H — IL D / I T F R I 20 B / I 

R — тепловой насос

I — инверторная модель

Канальная сплит-система высокой
производительности TOSOT

Холодопроизводительность (кВт)

B / C/ D — поколение сплит-систем 
высокой производительности

I — блок внутренний
О — блок наружный

TF

R

I

20

B

I

Модельный ряд

Производительность, кBTU 18 24 30 36 42 48 55 60 68 84 102 135 171 205

Кассетные

Напольно- 
потолочные

Канальные

Канальные
высокой  

производи-
тельности

КОЛОННЫЕ

MODE

FA

FUNC

ON/OF

Холодопроизводительность (×1000 BTU)

Торговая марка TOSOT

С — только охлаждение 
Н — охлаждение и обогрев

LС — блоки внутренние кассетные
LF — блоки внутренние напольно-потолочные
LD — блоки внутренние канальные
LU — блоки наружные универсальные

I — блок внутренний
О — блок наружный

T

12

H

LD

I

I — инверторная модельI
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ОСОБЕННОСТИ

ГИБКОСТЬ И УДОБСТВО МОНТАЖА

Максимальное расстояние между внутренним и наружным блоками может достигать 75 м, а перепад высот — 
30 м. Такие значения длины трассы и перепада высот создают широкие возможности выбора места установки 
сплит-системы. Расстояние между пультом управления и блоком может быть увеличено до 30 метров. Полупро-
мышленные FULL DC-инверторные сплит-системы TOSOT имеют возможность:

-
лировать климат во всем здании из одной локации;

EXV-КЛАПАН
В наружных блоках FULL DC-инверторных полупромышленных сплит-систем TM TOSOT используется EXV-
клапан (ЭРВ). Применение ЭРВ позволяет осуществлять более точный контроль параметров работы кондицио-
нера и увеличивает энергоэффективность системы.

РАСШИРЕННЫЙ ДИАПАЗОН РАБОТЫ
FULL DC-инверторные полупромышленные сплит-системы TOSOT способны обеспечивать охлаждение при тем-
пературе наружного воздуха от –15 до 48 °С, а обогрев помещения — в диапазоне от –15 до 24 °С. Охлаждение 
необходимо для тех помещений, где без использования кондиционера нет возможности обеспечить снижение 
теплопритоков даже при низких температурах наружного воздуха. Обогрев будет особенно актуален в межсезо-
нье (поздней осенью или ранней весной), когда применение централизованного отопления нецелесообразно 
или невозможно.

FULL DC-ИНВЕРТОРНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

В наружных и внутренних блоках полупромышленных сплит-систем TOSOT нового поколения используется 
компрессор с инверторным управлением и вентиляторы наружных и внутренних блоков с электродвигателями 
постоянного тока. Технология FULL DC Inverter повышает эффективность системы, обеспечивает более низкий 
уровень шума, увеличивает надежность работы оборудования в различных условиях, а также снижает нагруз-
ку на электрическую сеть. В отличие от сплит-систем постоянной производительности, FULL DC-инверторное 
оборудование при прочих равных условиях потребляет меньшее количество электроэнергии, что позволяет до-
биться значительной экономии средств и в будущем окупить стоимость FULL DC-инверторных коммерческих 
сплит-систем.

FULL-DC

ТЕМПЕРАТУРНЫЕ ДАТЧИКИ
Установленные во внутреннем и наружном блоках, а также в проводном пульте управления, температурные дат-
чики позволяют точно контролировать температуру в помещении для создания комфортного микроклимата. Дат-
чик в наружном блоке может передавать показания температуры окружающей среды на проводной пульт управ-
ления. Таким образом, чтобы узнать температуру за окном, достаточно просто активировать данную функцию на 
пульте управления. Датчики во внутреннем блоке и пульте управления позволяют наиболее точно поддерживать 
комфортные параметры климата в помещении.
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�Â СХЕМА ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ ПОДКЛЮЧЕНИЙ

�Â ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ БЛОКОВ НАРУЖНЫХ

T48H—T60H (3-фазные)

C

A

F B

E

D

G

21

2
1

L
N 220 В, 50 Гц 

L N

220 В, 50 Гц 

L2
L3

L1

N
380 В, 50 Гц 

21

2
1

L N

220 В, 50 Гц 

Модель / мм A B C D E F G

T12H-ILU/O 818 378 596 550 348 887 302

T18H-ILU/O 818 378 596 550 348 887 302

T24H-ILU/O 892 396 698 560 364 957 340

T36H-ILU/O 920 427 790 610 395 1002 370

T48H-ILU/O 940 530 820 610 486 / 460

T60H-ILU/O 940 530 820 610 486 / 460

Блок внутренний / Блок наружный T36H-ILF/I / 
T36H-ILU/O

T48H-ILF/I / 
T48H-ILU/O

T60H-ILF/I / 
T60H-ILU/O

Производительность
Охлаждение кВт 10,00 (2,40–10,50) 14,00 (4,20–14,60) 15,40 (5,40–16,00)
Обогрев кВт 11,00 (2,40–11,50) 15,00 (4,20–16,00) 17,00 (5,40–17,60)

Коэффициент энергоэффективности EER / COP,
Класс

Вт / Вт 2,94 (С) / 3,44 (B) 2,69 (D) / 3,41 (B) 2,96 (С) / 3,54 (B)

Сезонный коэффициент энергоэффективности SEER / SCOP, 
Класс Вт / Вт 5,40 (A) / 3,80 (A) 5,10 (А) / 3,40 (А) 5,60 (A+) / 3,80 (A)

Электропитание
К внутреннему блоку ф. / В / Гц 1 / 220 / 50 1 / 220 / 50
К наружному блоку ф. / В / Гц 1 / 220 / 50 3 / 380 / 50

Потребляемая мощность
Охлаждение кВт 3,40 (0,50–3,50) 5,20 (1,20–5,40) 5,20 (1,40–5,60)
Обогрев кВт 3,20 (0,50–3,40) 4,40 (1,00–5,00) 4,80 (1,20–5,00)

Рабочий ток
Охлаждение А 16,30 (2,40–16,60) 8,60 (2,00–9,20) 9,00 (2,40–9,80)
Обогрев А 15,30 (2,40–16,20) 7,60 (1,70–8,60) 8,40 (2,00–8,70)

Блок внутренний 
Объем рециркуляции воздуха м3/ч 1600 / 1500 / 1400 / 1200 2200 / 2000 / 1800 / 1500 2300 / 2200 / 1900 / 1600
Уровень звукового давления дБ(А) 49 / 47 / 45 / 43 52 / 50 / 48 / 44 54 / 53 / 49 / 45
Размеры Ш × В × Д мм 1200 × 665 × 235 1570 × 665 × 235 1570 × 665 × 235
Упаковка Ш × В × Д мм 1363 × 770 × 300 1729 × 770 × 300 1729 × 770 × 300
Масса нетто / брутто кг 32 / 38 40 / 47 42 / 49
Блок наружный 
Уровень звукового давления дБ(А) 55 59 60
Размеры Ш × В × Д мм 920 × 790 × 370 940 × 820 × 460 940 × 820 × 460
Упаковка Ш × В × Д мм 1083 × 855 × 488 1083 × 973 × 573 1083 × 973 × 573
Масса нетто / брутто кг 61 / 66 96 / 108 100 / 112
Марка компрессора GREE GREE GREE

Соединительные трубы
Газовая линия дюйм (мм) ∅ 5/8 (15,87) ∅ 5/8 (15,87) ∅ 5/8 (15,87)
Жидкостная линия дюйм (мм) ∅ 3/8 (9,52) ∅ 3/8 (9,52) ∅ 3/8 (9,52)

Максимальные
Перепад высот м 25 30 30
Длина м 50 75 75

Заводская заправка R410A кг 2,45 3,70 3,80
Дозаправка хладагентом Свыше 5 м г/м 30 50 50

Кабели электрических 
подключений

Электропитание внутреннего 
блока мм2 3 × 1,0 3 × 1,0 3 × 1,0

Электропитание наружного 
блока мм2 3 × 2,5 5 × 1,5 5 × 1,5

Межблочный мм2 2 × 0,75 2 × 0,75 2 × 0,75
Наружный диаметр дренажного патрубка мм 25 25 25

Автомат токовой защиты
Внутреннего блока А 6 6 6
Наружного блока А 25 16 16

Диапазон рабочих 
температур

Охлаждение °С –15… +48 –15… +48 –15… +48
Обогрев °С –15… +24 –15… +24 –15… +24

T12H—T36H (1-фазные)
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Аксессуары

 ИНФРАКРАСНЫЙ ПУЛЬТ УПРАВЛЕНИЯ YAP1F

Описание
Инфракрасный пульт управления YAP1F ис-
пользуется для индивидуального управления 
колонными блоками постоянной производи-
тельности и инверторными канальными вну-
тренними блоками высокой производитель-
ности.

Характеристики
Модель YAP1F
Источник питания AAA 1,5 B × 2
Линия связи —
Длина линии связи, м —
Размеры (Ш × В × Г), мм 53 × 165 × 30

Функции
Включение/выключение
Установка температуры
Установка режимов работы
Изменение скорости вентилятора
Управление жалюзи
Активация/деактивация таймера
Установка часов
Часовой таймер
Тихий режим
Режим «ТУРБО»
Функция сна
Включение/выключение дисплея 
внутреннего блока
Функция энергосбережения
Функция самоочистки
Блокировка кнопок
Меню параметров
Индикация неисправностей
+8 °С обогрев
I FEEL

 ПРОВОДНОЙ ПУЛЬТ УПРАВЛЕНИЯ XK46

Описание
Проводной пульт управления XK46 использу-
ется для индивидуального управления инвер-
торными канальными внутренними блоками 
высокой производительности.

Характеристики
Модель XK46

Источник питания 12 В 
(от внутреннего блока)

Линия связи 2 × 0,75–2 × 1,25
Длина линии связи, м до 250
Размеры (Ш × В × Г), мм 112 × 112 × 22

Функции
Включение/выключение
Установка температуры
Установка режимов работы
Изменение скорости вентилятора
Управление жалюзи
Активация/деактивация таймера
Установка часов
Часовой таймер
Тихий режим
Функция сна
Включение/выключение дисплея 
внутреннего блока
Подмес свежего воздуха  
(только для блоков с возможностью 
подмеса свежего воздуха)
Функция энергосбережения
Индикатор загрязнения фильтра
Функция самоочистки
Функция блокировки
Блокировка кнопок
Меню параметров
Индикация неисправностей
+8 °С обогрев

 ПРИЕМНИК ИНФРАКРАСНОГО СИГНАЛА JS05

Описание
Приемник инфракрасного сигнала предназна-
чен для внутренних блоков канального типа. 
Поставляется в качестве опции.

Характеристики
Модель JS05

Источник питания 12 В 
(от внутреннего блока)

Линия связи 17 × 0,13

Длина линии связи, м 30 
(Кабель в комплекте — 1,7)

Размеры (Ш × В × Г), мм 70 × 110 × 38(7)

Функции
Включение/выключение
Установка температуры
Установка режимов работы
Изменение скорости вентилятора
Управление жалюзи
Активация/деактивация таймера
Установка часов
Тихий режим
Функция сна
Функция энергосбережения
Блокировка кнопок
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Аксессуары

Включение/выключение таймера
Таймер устанавливается с интервалом в 30 мин. (от 1 до 24 
часов).

Ошибки на дисплее
При неисправности во время работы оборудования на дис-
плее отобразится ее код ошибки. На картинке показан код 
защиты компрессора по высокому давлению.

Функция энергосбережения
При установке минимального значения заданной темпера-
туры в режиме охлаждения или максимального значения 
в  режиме обогрева блок может работать в минимальном 
температурном диапазоне для сохранения энергии.

Переключение со шкалы Фаренгейта  
на шкалу Цельсия
Нажмите одновременно кнопки «MODE» и « » для пере-
ключения шкалы с °С на °F и обратно.

Режим TURBO 
(в режиме охлаждения и обогрева)
Блок включается на самую высокую скорость вентилятора 
в режиме охлаждения или обогрева для быстрого достиже-
ния заданной температуры в помещении. Режим автомати-
чески отключится, когда между комнатной и установочной 
температурой будет разница не больше 2 °С.

Функция защиты 
(удаленный контроль)
Удаленный контроль внутреннего блока и блокировка функ-
ций проводного пульта, которые включают в себя включе-
ние/выключение, изменение температуры или установку 
режимов, функцию энергосбережения и т.д.

Функция сна
Автоматическая корректировка установленной температу-
ры предотвращает переохлаждение или перегрев воздуха 
внутри помещения (во время сна пользователя). В режиме 
охлаждения температура автоматически поднимется на 2 °С 
через 2  часа (1 °С в час) и блок будет поддерживать уста-
новившуюся температуру. В  режиме обогрева температура 
автоматически опустится на 2 °С через 2 часа (1 °С в час) 
и блок будет поддерживать установившуюся температуру.

Настройка таймера Настройка таймера

60 мин. 60 мин.

2 °С
2 °С

1 °С

1 °С

Примечание. Функция неактивна для режима «FAN» (вен-
тиляция).

Функция памяти
После внезапной потери электропитания и его возобновле-
ния блок продолжит работать согласно последним настрой-
кам, включая заданную температуру, заданный угол жалюзи, 
скорость вентилятора, функцию энергосбережения и т.д.

Функция самоочистки 
(режим охлаждения и обогрева)
При выключении кондиционера вентилятор внутреннего 
блока будет продолжать вращаться на пониженных оборо-
тах в течение 10 мин., осушая внутренние части блока для 
предотвращения появления плесени и запахов.

Тихий режим 
(режим охлаждения и обогрева)
Обычный тихий режим: блок автоматически переключает 
вентилятор на пониженные обороты, и регулировка ско
рости вентилятора невозможна.
Автоматический тихий режим: блок автоматически вклю-
чит тихий режим в зависимости от разницы температуры 
в помещении и установочной температуры. В этом режиме 
можно переключать скорость вентилятора вручную с пульта 
управления.

ФУНКЦИИ ПУЛЬТОВ УПРАВЛЕНИЯ
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